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Suco-VSE France 
le spécialiste des applications fluidiques  
et d’entraînement de machines
Tous nos produits sont exclusivement conçus, fabriqués et assemblés par nos maisons mères et commettants 
en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie.

Dès le début, de grands noms de l’industrie issus de secteurs très divers nous ont fait confiance et continuent 
aujourd’hui encore à utiliser très largement nos produits. Il en va de même pour les sociétés de taille plus 
modeste, car nous avons toujours estimé que l’industrie est un tissu complexe où chacun a un rôle à jouer, et 
donc une valeur ajoutée à apporter.

Ainsi, nous vous faisons profiter de tout notre savoir-faire en termes de contrôle et de mesure 
de pression, de mesure de débit, de transfert et de dosage, d’accessoires hydrauliques ou 
d’entraînement de machines.
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• Vous cherchez une référence en particulier,  
une information précise ?

Toutes les caractéristiques techniques de nos 
produits sont téléchargeables sur : sucovse.fr

Suco-VSE France a toujours apporté un soin particulier au suivi des projets, afin de définir le plus 
précisément possible vos besoins en fonction de votre cahier des charges.

Nous privilégions le contact direct grâce à notre équipe commerciale itinérante, et venons même rendre 
visite le cas échéant avec des spécialistes produits de nos commettants pour une efficacité maximale. 

En tant que filiale, nous sommes en relation directe avec nos maisons mères, ce qui nous permet 
d’apporter rapidement des réponses et de livrer dans les meilleurs délais ; la gestion d’un stock tampon en 
nos locaux nous permet aussi d’assurer des livraisons rapides, même en cas d’urgence.

Quels que soient votre activité, vos exigences ou votre environnement, Suco-
VSE France sera toujours à vos côtés pour vous proposer la meilleure solution 
tant d’un point de vue technique qu’économique, pour toutes vos applications 
fluidiques et d’entraînement.



Toutes les applications de pression  
avec la même exigence
Les composants pour le contrôle et la mesure de pression sont la plupart du temps 
utilisés en tant qu’organes de sécurité, pour autoriser ou interdire une fonction.  
Ils jouent donc un rôle majeur dans la protection des personnes, des machines et 
de l’environnement. C’est pourquoi leur qualité et leur fiabilité sont nos priorités.
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MOBILE & STATIONNAIRE
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INGÉNIERIE & LABORATOIRES 
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Nos spécialistes 
pour toutes vos 

applications

Quels que soient vos besoins et 
votre application, nous avons très 
certainement le composant ou le 

système adéquat.
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Pressostats mécaniques 
ou électroniques & 
Transmetteurs

Les pressostats et transmetteurs présentés sont pour la plupart disponibles selon une large 
palette de variantes : 

 → matériaux d’étanchéité (NBR, EPDM, FKM, HNBR, FFKM etc.)

 → corps acier, inox, laiton ou aluminium ; tailles raccord process, connectique (fiches, 
connecteurs, câble surmoulé etc.)

 → amortisseur de pression

 → contacts or pour les très faibles courant

 → type de signal analogique pour les transmetteurs etc. 

De plus, des variantes ATEX et/ou compatibles hydrogène sont également proposées. 

Il est toujours possible de personnaliser nos produits en fonction des exigences de 
l’application. En définitive, il existe très certainement une solution pour vos applications 
liquides ou gazeuses.

Fondé en 1938, Suco Robert Scheuffele GmbH & Co. KG conçoit et fabrique des 
composants pour la mesure et le contrôle de pression, ainsi que des systèmes 
d’entraînement. L’usine, basée à Bietigheim-Bissingen près de Stuttgart, 
comprend 180 salariés, tandis que Suco Group - qui comprend ESI Technology Ltd. 
et plusieurs filiales commerciales dont Suco-VSE France - est composé de plus de 
240 collaborateurs.

Société typique du Mittelstand allemand, Suco continue de privilégier le Made 
In Germany en proposant un rapport qualité/prix imbattable et jamais démenti 
depuis des décennies. Pour y parvenir, la politique de l’entreprise est de combiner 
une longue tradition de savoir-faire avec les technologies de pointe actuelles.

• Vous cherchez une référence en particulier,  
une information précise ?

Toutes les caractéristiques techniques de nos 
produits sont téléchargeables sur : sucovse.fr
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Pressostats mécaniques  
avec connecteur intégré
Dotés de connecteurs assurant un indice de protection 
élevée contre les poussières et les projections d’eau - jusque 
IP67 ou IP6K9K -, ces pressostats se déclinent en deux 
variantes : corps hexagonal 24 à contact SPST de type NO 
(normalement ouvert) ou NF (normalement fermé), ou corps 
hexagonal 27 à contact SPDT de type inverseur et avec 
hystérésis réglable.  

Pressostats  
à corps hexagonal 24

SÉRIE 0110 / 0111 0112 / 0113 0114 / 0115 0116 / 0117 0118 / 0119 0120 / 0121 0122 / 0123 0124 / 0125

TECHNOLOGIE Membrane / Piston

TARAGE Par vis

HYSTÉRÉSIS 
RÉGLABLE Non

CONNECTIQUE Deutsch 
DT04-2P

AMP 
Superseal 

1.5®

Packard 
MetriPack 

280®

Deutsch 
DT04-3P

AMP 
Junior 
Timer®

Baïonnette 
DIN 72585

M12x1 
EN 61076-

2-101-A

M12x1 
EN  

60947-5-2

INDICE DE 
PROTECTION

IP67, 
IP6K9K IP67 IP67 IP67, 

IP6K9K IP65, IPx4K IP67, 
IP6K9K IP67 IP67

TYPE DE 
CONTACT NO ou NF [SPST]

PLAGES DE 
TARAGE 
[surpression 
admissible]

Membrane : 5 modèles de 0,1 à 50 bar [300 bar] 
/ Piston : 2 modèles de 50 à 200 bar [600 bar]

MATÉRIAU 
CORPS Acier zingué

TENSION 
D’ALIMENTATION 10…42 V

CONTACTS Argent

RACCORD G1/4, G1/8, M10x1, NPT1/8, UNF etc.

MATÉRIAU 
D'ÉTANCHÉITÉ NBR, EPDM, FKM, FFKM, Silicone, HNBR

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE 
FLUIDE

de -40°C à +120°C suivant le matériau d'étanchéité

MASSE 
APPROXIMATIVE 90 g
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Pressostats à corps hexagonal 27

Pressostats PLUS
Ces pressostats ont la particularité d’intégrer des fonctions 
supplémentaires de sécurité :

 → Fonction diagnostic NAMUR avec détection court-circuit et 
rupture de câble

 → Protection contre les surtensions allongeant la durée de vie des 
contacts

 → Réduction des émissions CEM

De nombreuses options sont disponibles : corps inox ou laiton, 
contacts or pour la détection de faibles courants, amortisseur de 
pression contre les pics de pression etc.

SÉRIE 0132 / 0133 0134 / 0135 0136 / 0137 0184 / 0185 0194 / 0195

TECHNOLOGIE Membrane / Piston

TARAGE Par vis

HYSTÉRÉSIS 
RÉGLABLE Oui, en usine

CONNECTIQUE
AMP 

Superseal 
1.5®

M12x1 
EN 61076-2-

101-A

Deutsch 
DT04-3P

EN 175301 
[DIN 43650]

EN 175301 
[DIN 43650]

INDICE DE 
PROTECTION IP67 IP67 IP67, 

IP6K9K IP 65 IP 65

TYPE DE 
CONTACT Inverseur [SPDT]

PLAGES DE 
TARAGE 
[surpression 
admissible]

Membrane : 4 modèles de 0,3 à 100 bar [100 bar/400 bar]
/ Piston : 1 modèles de 50 à 200 bar [700 bar]

MATÉRIAU CORPS Acier zingué

TENSION 
D’ALIMENTATION 10…48 V 10…250 V 5…24 V

CONTACTS Argent Or

RACCORD G1/4, G1/8, M10x1, NPT1/8, UNF etc.

MATÉRIAU 
D'ÉTANCHÉITÉ NBR, EPDM, FKM, FFKM, Silicone, HNBR

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE 
FLUIDE

de -40°C à +120°C suivant le matériau d'étanchéité

MASSE 
APPROXIMATIVE 100 g 130 g

ACCESSOIRES Coiffes, connecteurs, raccords filetés etc.

9



Pressostats mécaniques  
à cosses ou à vis
Ces pressostats, indétrônables depuis un demi-siècle, sont à l’origine 
du succès de Suco. Fiables, compacts, économiques, versatiles, ils 
remplissent tous les critères à destination des applications demandant 
un rapport qualité/prix imbattable sans sacrifier les performances. 

Que ce soit à contact simple NO ou NF (corps hexagonal 24) ou 
inverseur (corps hexagonal 27), ces pressostats se déclinent en une 
multitude de versions procurant une compatibilité quasi universelle.

Pressostats à corps hexagonal 24

SÉRIE 0163 0164 0166 0168 0169 0167

TECHNOLOGIE Membrane Piston Membrane

TARAGE Par vis

HYSTÉRÉSIS 
RÉGLABLE Non

CONNECTIQUE Cosses AMP 6,3 x 0,8 ou Bornes à vis M3

INDICE DE 
PROTECTION

Corps : IP65 
 

Cosses / Bornes : IP54 avec coiffe  (IP00 sans coiffe)

TYPE DE CONTACT NO ou NF (SPST)

PLAGES DE TARAGE 
[surpression 
admissible]

5 modèles 
de 0,1 à 50 bar [600 bar]

5 modèles 
de 0,1 à 50 bar [300 bar]

2 modèles 
de 50 à 200 

bar [600 bar]

4 modèles 
de 0,1 à 20 bar 

[35 bar]

MATÉRIAU CORPS Acier zingué Acier inox 
1.4305 Acier zingué Laiton

TENSION 
D’ALIMENTATION 42 V maxi

CONTACTS Argent

RACCORD G1/4, G1/8, M10x1, NPT1/8, etc. M12x1,5 femelle G1/4, G1/8, M10x1, NPT1/8, etc

MATÉRIAU 
D'ÉTANCHÉITÉ NBR, EPDM, FKM, FFKM, Silicone, HNBR, EPDM-W270

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE 
FLUIDE

de -40°C à +120°C suivant le matériau d'étanchéité

MASSE 
APPROXIMATIVE 90 g

ACCESSOIRES Coiffes, connecteurs, raccords filetés etc.
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Pressostats à corps hexagonal 27

Afin de garantir une protection contre les chocs électriques, les 
poussières et les projection d’eau, nous recommandons l’emploi de 
nos coiffes et connecteur d’origine, spécialement conçus pour nos 
pressostats. 

Tous ces pressostats sont disponibles en version précâblée, idéale pour 
les environnements sévères où un fort indice de protection contre 
les poussières et les projections d’eau est indispensable. Le type de 
connecteur, ainsi que la nature et la longueur de câble, sont définis en 
fonction des exigences du client.

SÉRIE 0140 / 0141 0170 / 0171 0190 / 0191 0180 / 0181 0183 0186 / 0187 0196 / 0197

TECHNOLOGIE Membrane / Piston Piston Membrane / Piston

TARAGE Par vis

HYSTÉRÉSIS 
RÉGLABLE Non Oui, en usine

CONNECTIQUE

Connecteur 
intégré 

Classe de 
protection 2

Cosses AMP 6,3 x 0,8

INDICE DE 
PROTECTION

Corps : IP65
Cosses : IP65 avec connecteur (IP00 sans connecteur)

TYPE DE 
CONTACT Inverseur (SPDT)

PLAGES DE 
TARAGE 
[surpression 
admissible]

Membrane :  
3 modèles 
de 0,3 à 50 

bar [300 bar]
/ Piston : 
1 modèle 

de 50 à 150 
bar [600 bar]

Membrane : 4 modèles 
de 0,3 à 100 bar [100/400 bar]

/ Piston : 1 modèle 
de 50 à 200 bar [700 bar]

2 modèles 
de 100 à 400 
bar [600 bar]

Membrane : 6 modèles 
de 0,3 à 100 bar [100/400 

bar]
/ Piston : 1 modèle 

de 50 à 200 bar [600/700 
bar]

MATÉRIAU CORPS Acier zingué Acier inox 1.4305

TENSION 
D’ALIMENTATION 250 V maxi 42 V maxi 24 V maxi 250 V maxi 24 V maxi

CONTACTS Argent Or Argent Or

RACCORD G1/4, G1/8, M10x1, NPT1/8, UNF etc.

MATÉRIAU 
D'ÉTANCHÉITÉ NBR, EPDM, FKM, FFKM, Silicone, HNBR

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE 
FLUIDE

de -40°C à +120°C suivant le matériau d'étanchéité

MASSE 
APPROXIMATIVE 100 g

ACCESSOIRES Coiffes, connecteurs, raccords filetés etc.
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Pressostats mécaniques  
à corps carré 30
Robustes, facilement réglables et prévus pour montage sur 
bloc, ces pressostats mécaniques à corps carré 30 trouvent 
souvent leur place dans des applications où le point de tarage 
doit se régler sur site (centrales hydrauliques, bancs d’essais, 
équipements pneumatiques etc.). 

SÉRIE 0159 / 0159 0161 / 0161 0162 / 0162 0175 / 0175

TECHNOLOGIE Membrane / Piston

TARAGE
Par vis 
à tête 

moletée
Par vis / écrou

TYPE DE 
CONTACT Inverseur (SPDT)

HYSTÉRÉSIS 
RÉGLABLE Non Oui, en usine

CONNECTIQUE EN 175301 (DIN 43650)

INDICE DE 
PROTECTION IP65 avec connecteur (IP00 sans connecteur)

PLAGES DE 
TARAGE 
[surpression 
admissible]

Membrane : 
6 modèles 

de 0,2 à 100 
bar [200 bar]

/ Piston : 3 
modèles 

de 10 à 400 
bar [600 bar]

Membrane : 5 modèles 
de 0,5 à 100 bar [200 bar]

/ Piston : 1 modèle 
de 100 à 400 bar [600 bar]

Membrane : 
1 modèle 

de 0,1 à 1 bar 
[25 bar]

MATÉRIAU CORPS Aluminium

TENSION 
D’ALIMENTATION 250 V maxi

CONTACTS Argent

RACCORD G1/4 femelle Montage  
sur bloc G1/4 femelle

MATÉRIAU 
D'ÉTANCHÉITÉ NBR, EPDM, FKM NBR

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE 
FLUIDE

de -40°C à +120°C suivant le matériau d'étanchéité

MASSE 
APPROXIMATIVE 240 g 310 g

Ils disposent d’une excellente 
résistance aux pics de 
pression, et acceptent de forts 
courants. Le modèle 0175 est 
tout spécialement destiné au 
contrôle des faibles pressions 
inférieures à 1 bar.
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Vacuostats mécaniques
Un vacuostat est un composant dédié à la détection du vide (pression 
inférieure à la pression atmosphérique). 

Pour répondre à ces applications spécifiques, Suco propose soit des 
vacuostats à contact simple NO ou NF, soit à contact inverseur et 
connecteur EN 175301 pour les exigences les plus sévères. Que ce soit 
l’une ou l’autre série, ils bénéficient du savoir-faire et de la qualité Suco 
en terme de détection de pression.

SÉRIE 0150 0151

TECHNOLOGIE Membrane

TARAGE Par vis

TYPE DE CONTACT Inverseur (SPDT) NO ou NF (SPST)

HYSTÉRÉSIS RÉGLABLE Non

CONNECTIQUE EN 175301 (DIN 43650) Cosses AMP 6,3 x 0,8 ou Bornes à vis 
M3

INDICE DE PROTECTION IP65
Corps : IP65

Cosses ou vis : IP54 avec coiffe 
 (IP00 sans coiffe)

PLAGES DE TARAGE 
[surpression admissible]

1 modèle 
de 100 à 950 mbar [20 bar]

1 modèle 
de 200 à 950 mbar [35 bar]

MATÉRIAU CORPS Aluminium Laiton

CONTACTS Argent

TENSION 
D’ALIMENTATION 250 V maxi 42 V maxi

RACCORD G1/8 femelle

MATÉRIAU 
D'ÉTANCHÉITÉ ECO FKM

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE FLUIDE de -20°C à +100°C de -15°C à +120°C

MASSE APPROXIMATIVE 270 g 140 g

Vacuostat à  
corps hexagonal 24

Vacuostat à  
corps carré 30
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Pressostats ATEX
Les équipements destinés aux applications en ATmosphères EXplosibles 
répondent à des normes très sévères afin de protéger les travailleurs. 
Parce qu’il existe plusieurs zones ATEX en fonction du degré de 
dangerosité, il existe plusieurs modes de protection appropriés. 

Pour répondre à un maximum de situations, Suco propose une large 
gamme de pressostats ATEX présentant des modes de protection 
différents. 

SÉRIE 0165 / 0165

TECHNOLOGIE Membrane / Piston

PROTECTION ATEX II 2G Ex d II C T6 / T5 X 
(contre les gaz et vapeurs zones 1 et 2)

TARAGE Par vis à tête moletée

TYPE DE CONTACT Inverseur (SPDT)

HYSTÉRÉSIS Env. 10…30%, non réglable

CONNECTIQUE
Câble  

3 x 0,75 mm²  
L = 2 ou 5 m

INDICE DE PROTECTION IP65

PLAGES DE TARAGE 
[surpression admissible]

Membrane :  
2 modèles 

de 1 à 50 bar [200 bar]
/ Piston : 

3 modèles 
de 10 à 400 bar [600 bar]

MATÉRIAU CORPS Aluminium

TENSION D’ALIMENTATION 250 V maxi

CONTACTS Argent

RACCORD G1/4 femelle

MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ NBR, EPDM, FKM

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
FLUIDE

de -20°C à +80°C suivant le matériau 
d'étanchéité

MASSE APPROXIMATIVE 380 g

Pressostat à corps carré 30

⚠ 

Une application en zone explosive 
n’est pas anodine, aussi n’hésitez 
pas à nous consulter en cas de 
doutes, notre service technique est 
à-même de déf inir très exactement 
le pressostat qui convient.
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SÉRIE 0340 / 0341 0344 / 0345 0390 / 0391 / 0393 0396 / 0397 0386-N / 0387-N

TECHNOLOGIE Membrane / Piston

PROTECTION 
ATEX

II 3D Ex tc IIIC 
T90°C Dc 
(contre les 

poussières zone 22)

II 2G Ex db IIC T6 / 
T5 Gb 

(contre les gaz  
et vapeurs zones 

1 et 2) 
II 2D Ex tb IIIC 

T80°C/ T100°C Db  
(contre les 
poussières  

zones 21 et 22)
I M2 Ex db I Mb 

(mines)

II 1G Ex ia IIC T6 Ga 
(contre les gaz et vapeurs zones 0, 1 et 2)

II 1D Ex ia IIIC T135°C Da 
(contre les poussières zones 20, 21 et 22)

I M1 Ex ia I Ma 
(mines)

II 3G Ex ec nC IIC  
T6...T5 Gc 

(contre les gaz 
zone 2)

TARAGE Par vis

TYPE DE 
CONTACT Inverseur (SPDT)

HYSTÉRÉSIS Env. 10…30%, non réglable 10…30% réglable

CONNECTIQUE Câble 3 x 0,50 mm², L = 2 ou 5 m Connecteur Pg9

INDICE DE 
PROTECTION IP65

PLAGES DE 
TARAGE 
[surpression 
admissible]

Membrane : 4 modèles 
de 0,3 à 50 bar [300 bar]

/ Piston : 1 modèle 
de 50 à 150 bar [600 bar]

Membrane : 
4 modèles 

de 0,3 à 100 bar 
[100/400 bar]

/ Piston : 
2 modèles 

de 50 à 400 bar 
[600/700 bar]

Membrane : 
5 modèles 

de 0,3 à 100 bar [100/400 bar]
/ Piston : 
1 modèle 

de 50 à 200 bar [700 bar]

MATÉRIAU CORPS Acier zingué Acier inox 1.4404 Acier zingué Acier inox 1.4305

TENSION 
D’ALIMENTATION 250 V maxi 24 V maxi 250 V maxi

CONTACTS Argent Or Argent

RACCORD G1/4 G1/4, NPT1/4 G1/4

MATÉRIAU 
D'ÉTANCHÉITÉ NBR, EPDM, FKM, FFKM, HNBR NBR, EPDM, EPDM-TW, FKM, Silicone, 

HNBR NBR, EPDM, FKM

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE 
FLUIDE

de -20°C à +70°C suivant le matériau d'étanchéité

MASSE 
APPROXIMATIVE 230 g 150 g

Pressostats  
à corps hexagonal 24
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Pressostats mécaniques pour 
applications hydrogène (H2)
Considéré par beaucoup comme le « carburant du futur », l’hydrogène fait 
actuellement l’objet d’intenses recherches techniques dans le monde 
entier. Quels que soient ses procédés de production et ses modes de 
stockage, le contrôle de pression intervient pour assurer la sécurité des 
personnes et des biens. 

Suco propose une gamme complète parfaitement compatible avec le 
dihydrogène (H2), dont certaines variantes offrent une protection ATEX. 

SÉRIE 0H64 0H69

TECHNOLOGIE Membrane Piston

PROTECTION ATEX Non

TARAGE Par vis

TYPE DE CONTACT NO ou NF (SPST)

HYSTÉRÉSIS RÉGLABLE Non

CONNECTIQUE Cosses AMP 6,3 x 0,8 ou Bornes à vis M3

INDICE DE PROTECTION
Corps : IP65 

Cosses ou Bornes :  
IP54 avec coiffe

PLAGES DE TARAGE 
[surpression admissible]

5 modèles 
de 0,1 à 50 bar [600 

bar]

1 modèle 
de 50 à 150 bar [600 

bar]

MATÉRIAU CORPS Acier inox 1.4305

TENSION D’ALIMENTATION 42 V maxi

CONTACTS Argent

RACCORD G1/4, G1/8, M10x1, NPT1/8, etc.

MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EPDM

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
FLUIDE de -30°C à +120°C

MASSE APPROXIMATIVE 90 g

Pressostats à corps hexagonal 24
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SÉRIE 0H86 / 0H87 0H83 0H44 / 0H45

TECHNOLOGIE Membrane / Piston Piston Membrane / Piston

PROTECTION ATEX Non

II 2G Ex db IIC T6 / T5 Gb  
(contre les gaz et vapeurs zones 1 et 2)
ATEX II 2D Ex tb IIIC T80°C/ T100°C Db 

(contre les poussières zones 21 et 22)
ATEX I M2 Ex db I Mb (mines)

TARAGE Par vis

TYPE DE CONTACT Inverseur (SPDT)

HYSTÉRÉSIS RÉGLABLE Oui, en usine Non

CONNECTIQUE Cosses AMP 6,3 x 0,8
Câble  

3 x 0,50 mm² 
L = 2 ou 5 m

INDICE DE PROTECTION
Corps : IP65

Cosses : IP65 avec connecteur
IP65

PLAGES DE TARAGE 
[surpression admissible]

Membrane :  
6 modèles de 0,3 à 

100 bar [100/400 bar]
/ Piston :  
1 modèle 

de 50 à 200 bar 
[600/700 bar]

2 modèles 
de 100 à 400 bar 

[600 bar]

Membrane :  
4 modèles 

de 0,3 à 50 bar [300 
bar]

/ Piston :  
1 modèle 

de 50 à 150 bar  
[600 bar]

MATÉRIAU CORPS Acier inox 1.4305

TENSION D’ALIMENTATION 250 V maxi

CONTACTS Argent

RACCORD G1/4, G1/8, M10x1, NPT1/8, etc. G1/4, NPT1/4

MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ EPDM

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
FLUIDE de -30°C à +120°C de -20°C à +80°C

MASSE APPROXIMATIVE 100 g 230 g

Pressostats à corps hexagonal 27
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Pressostats électroniques  
Séries Performance
Certaines applications nécessitent une précision de commutation 
et un réglage de l’hystérésis très précis, qui vont au-delà de ce que 
peuvent assurer les pressostats mécaniques. 

Pour répondre à ces exigences, Suco a développé une gamme 
complète de pressostats électroniques qui, outre leur précision et leur 
répétabilité, ont su garder les qualités des pressostats mécaniques, 
c’est-à-dire compacité, résistance aux pics de pression et excellent 
rapport qualité/prix.

SÉRIE 0500 / 0501 0510 / 0511

CELLULE Céramique / Couche épaisse

TENSION D’ALIMENTATION 9,6…32 V DC

COMMUTATION  1 sortie PNP ; NO ou NF ; 0,5 A

TEMPS DE COMMUTATION < 4 ms

DURÉE DE VIE 5 x 106 cycles

PLAGES DE TARAGE [surpression 
admissible] 7 modèles de 0…2 bar à 0…250 bar [ jusque 2 x P.E.]

TARAGE En usine ou via 
programmateur PPD05 Par vis

PRÉCISION/RÉPÉTABILITÉ ±0,5% P.E. / ±0,1% P.E. 

HYSTÉRÉSIS RÉGLABLE 2…98% P.E.

CONNECTIQUE [IP]

EN 175301-803-A [IP65] 
M12x1 ; AMP-Superseal 1.5® ; câble [IP67] 

Baïonnette ISO 15170-A1-4.1 ;  
Deutsch DT04-3P [IP67 et IP6K9K]

MATÉRIAUX
Corps : acier inox 1.4305

Cellule : céramique ; Joint: NBR, EPDM ou FKM

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
FLUIDE de -30°C à +125°C suivant le matériau d'étanchéité

RACCORD G1/4, NPT1/4

MASSE APPROXIMATIVE 80 g (110 g avec connectique EN 175301)

Pressostats  
à corps hexagonal 24
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SÉRIE 0530 / 0531 0532 / 0533 0540 / 0541 / 0542 0540 / 0541 / 0542

CELLULE Silicone-on-Sapphire (SoS) / Titane

TENSION 
D’ALIMENTATION 9,6…32 V DC

COMMUTATION  1 sortie PNP 
NO ou NF ; 0,5 A

 1 sortie NPN 
NO ou NF ; 0,5 A

 2 sorties PNP 
NO/NO ou NF/NF ou 

NO/NF ; 0,5 A

 2 sorties NPN 
NO/NO ou NF/NF ou 

NO/NF ; 0,5 A

TEMPS DE COMMUTATION < 2 ms

DURÉE DE VIE 10 x 106 cycles

PLAGES DE TARAGE 
[surpression admissible] 5 modèles de 0…10 bar à 0…600 bar [ jusque 4 x P.E. ]

TARAGE En usine

PRÉCISION/RÉPÉTABILITÉ ±0,5% P.E. / ±0,1% P.E. 

HYSTÉRÉSIS RÉGLABLE 0,2…99,8% P.E.

CONNECTIQUE [IP]

EN 175301-803-A [IP65] 
M12x1 ; AMP-Superseal 1.5® ; câble [IP67] 

Baïonnette ISO 15170-A1-4.1 ; Deutsch DT04-4P ; 
Deutsch DT04-3P[IP67 et IP6K9K]

M12x1 ; câble [IP67] 
Baïonnette ISO 15170-A1-4.1 

Deutsch DT04-4P [IP67 et IP6K9K]

MATÉRIAUX
Corps : acier inox 1.4305

Parties humides : 1.4305 et Titane

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
FLUIDE de -40°C à +125°C

RACCORD G1/4, NPT1/4, M10x1, M14x1, UNF etc.

MASSE APPROXIMATIVE 80 g (110 g avec connectique EN 175301 ; 135 g avec câble)

Pressostats  
à corps hexagonal 22

Pressostats électroniques  
Séries High Performance
Grâce à leur excellente cellule Silicon-on Sapphire (SoS), 
ces pressostats électroniques sont tout particulièrement 
destinés aux applications n’accordant aucun compromis en 
termes de précision, résistance, robustesse et durée de vie. 

Délivrant une ou deux sorties de commutation (PNP ou NPN), 
toutes les combinaisons NO/NF sont possibles. De plus, ils sont 
dotés de connecteurs à haut indice de protection pour assurer 
une étanchéité parfaite contre les poussières et les projections 
de liquides..
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Transmetteurs et Transducteurs  
de Pression Séries Performance  
et High Performance 
Ces transmetteurs de pression sont dédiés à toutes applications 
requérant une mesure fiable et sans dérive, mais n’exigeant pas une 
extrême précision. Ils offrent donc un rapport qualité/prix intéressant 
sans pour autant sacrifier à la qualité. 

Série Performance à corps hexagonal 22

SÉRIE 0745 0750 0760

CELLULE À couche mince / Acier inox

SORTIE ANALOGIQUE 0,5…4,5 V ratiométrique 0…10 V (3 fils) 4…20 mA (2 fils)

TENSION D'ALIMENTATION 5 V DC ±10% 12…32 V DC 10…32 V DC

DURÉE DE VIE 10 x 106 cycles

PLAGES DE PRESSION 9 modèles de -1…0 bar à 0…100 bar

PRÉCISION ±0,5% PE

ERREUR EN TEMPÉRATURE ±0,015% PE/K 

PLAGE DE COMPENSATION  
EN TEMPÉRATURE de -20 à +85°C

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
FLUIDE de -40°C à +125°C

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
AMBIANTE de -40°C à +105°C

SURPRESSION MAXI ≥ 2 x PE

PRESSION D'ÉCLATEMENT ≥ 3 x PE

CONNECTIQUE [IP]
EN 175301-803-A [IP65] 

M12x1 ; AMP-Superseal 1.5® ; câble [IP67] 
Baïonnette ISO 15170-A1-4.1 ; Deutsch DT04-4P ; Deutsch DT04-3P[IP67 et IP6K9K]

MATÉRIAUX Corps: acier inox 1.4305/1.4404 ; Cellule: acier inox 1.4404

RACCORD G1/4, NPT1/4, M10x1, M14x1, UNF etc.

MASSE APPROXIMATIVE 80 g (110 g avec connectique EN 175301)

20

PRESSOSTATS MÉCANIQUES OU ÉLECTRONIQUES & TRANSMETTEURS



Série High Performance à corps hexagonal 22

SÉRIE 0705 0710 0720

CELLULE Silicone-on-Sapphire (SoS) / Titane

SORTIE ANALOGIQUE 0,5…4,5 V ratiométrique 0…10 V (3 fils) 4…20 mA (2 fils)

TENSION D'ALIMENTATION 5 V DC ±10%, 6,5 V DC maxi 11…32 V DC 10…32 V DC

DURÉE DE VIE 10 x 106 cycles

PLAGES DE PRESSION 10 modèles de 0…10 bar à 0…600 bar

PRÉCISION ±0,5% PE

ERREUR EN TEMPÉRATURE ±0,01% PE/K 

PLAGE DE COMPENSATION EN 
TEMPÉRATURE de -20 à +80°C

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
FLUIDE de -40°C à +125°C

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
AMBIANTE de -40°C à +100°C

SURPRESSION MAXI 4 x PE

PRESSION D'ÉCLATEMENT 8 x PE

CONNECTIQUE [IP]
EN 175301-803-A [IP65] 

M12x1 ; AMP-Superseal 1.5® ; câble [IP67] 
Baïonnette ISO 15170-A1-4.1 ; Deutsch DT04-4P ; Deutsch DT04-3P[IP67 et IP6K9K]

MATÉRIAUX Corps: acier inox 1.4305 ; Parties humides: 1.4305 et Titane

RACCORD G1/4, NPT1/4, M10x1, M14x1, UNF etc.

MASSE APPROXIMATIVE 80 g (110 g avec connectique EN 175301 ; 135 g avec câble)

La cellule de mesure peut être de type à couche mince pour 
les applications standards ou à technologie Silicon-on Sapphire 
(SoS) lorsqu’une résistance à de forts pics de pression est exigée.
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Transmetteurs et  
Transducteurs de Pression OEM
Tout particulièrement destinés aux applications OEM, notamment en hydraulique mobile, ces 
transmetteurs offrent tout ce que l’on peut attendre d’eux : compacité, fiabilité, précision et 
bien sûr prix attractifs. 

Grâce à un large choix de sorties analogiques, de plages de pression, de connecteurs et de 
raccords process, ils trouvent aisément leur place dans toutes application nécessitant une 
mesure de pression parfaite et sans compromis.

Famille Compact  
à corps hexagonal 22

SÉRIE 0604 0607 0608

CELLULE Microfused Silicon Strain Gauge (MSG)

SORTIE ANALOGIQUE 0,5…4,5 V 
ratiométrique 0…10 V (3 fils) 4…20 mA (2 fils)

TENSION D'ALIMENTATION 5 V DC ±10% 8…30 V DC

DURÉE DE VIE 5 x 106 cycles

PLAGES DE PRESSION 9 modèles de 0…40 bar à 0…500 bar

PRÉCISION ±0,5% PE

ERREUR EN TEMPÉRATURE ±0,015% PE/K 

PLAGE DE COMPENSATION 
EN TEMPÉRATURE de -20 à +80°C

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
FLUIDE de -40°C à +125°C

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
AMBIANTE de -40°C à +125°C

SURPRESSION MAXI ≥ 2 x PE

PRESSION D'ÉCLATEMENT ≥ 6 x PE

CONNECTIQUE [IP] M12x1 [IP67] ; Packard MetriPack 150®  [IP67] 
 Deutsch DT04-3P[IP67 et IP6K9K]

MATÉRIAUX
Corps: acier inox 1.4301

Cellule: acier inox 1.4542/17-4 PH

RACCORD G1/4 ; G3/8 ; NPT1/4 ; 9/16-18 UNF etc.

MASSE APPROXIMATIVE 45 g
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Transmetteurs de Pression  
à Interface Numérique  
CANopen ou CAN J1939
Afin d’effectuer une transition vers l’industrie 4.0 et au-delà, de plus 
en plus de process industriels abandonnent les signaux analogiques 
au profit du digital. Pour répondre à cette demande croissante, 
Suco propose une gamme complète de transmetteurs numériques 
présentant les mêmes performances que les transmetteurs à sortie 
analogique, mais en délivrant un signal normalisé soit de type 
CANopen, soit de type CAN J1939. 

Transmetteur  
à corps hexagonal 22

SÉRIE 0630 0631

CELLULE Acier inox / Piézorésistif

SORTIE NUMÉRIQUE CANopen EN 50325-4 SAE J1939

TENSION D'ALIMENTATION 10…32 V DC

DURÉE DE VIE 10 x 106 cycles

PLAGES DE PRESSION 
[SURPRESSION ADMIS.] 14 modèles de 0…1 bar à 0…600 bar [ jusque 4 x P.E. ]

PRÉCISION/RÉPÉTABILITÉ ±0,5% P.E. / ±0,1% P.E. 

CONNECTIQUE [IP] M12x1 [IP67]

MATÉRIAUX
Corps : acier inox 1.4301 (jusque 400 bar) / 1.4542 (0…600 bar)
Cellule : acier inox 1.4404 (0…1 bar) / 1.4542 (de 2,5 à 600 bar)

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
FLUIDE de -40°C à +125°C

RACCORD G1/4, NPT1/4

MASSE APPROXIMATIVE 90 g

Mis à part le type de sortie, toutes les 
caractéristiques sont identiques entre les deux 
séries.

23



24



Transmetteurs  
& Transducteurs  
de pression

Les transmetteurs et transducteurs de pression ESI sont utilisés partout où la mesure de 
pression se doit d’être fiable, précise et durable, et ce quelles que soient les circonstances, 
grâce à : 

 → des plages de pression comprises entre -1 et 5000 bar

 → des plages de températures de fluide comprises entre -50 et +250°C

 → de nombreux signaux de sortie tension, courant ou numérique

 → des précisions de mesure meilleure que ±0,1% BFSL (best fit straight line)

 → des certifications pour atmosphères explosibles (ATEX/IECEx)  
y compris pour les mines, marine (DNV) ou hydrogène (CE 79/2009 et EU 406/2010). 

Fondé en 1984 et basé à Wrexham au Pays de Galles, ESI Technology Ltd. conçoit 
et fabrique des transmetteurs et transducteurs de pression de très grande qualité. 
Utilisant le plus souvent des cellules à technologie Silicone-on Sapphire (SoS) 
procurant précision, stabilité et haute résistance, les transmetteurs ESI ont su 
trouver leur place dans des domaines extrêmement exigeants tels l’aérospatial, 
la défense, l’oil & gas ou encore la mesure de pression différentielle.

Depuis 2009, ESI fait partie de Suco Group, ouvrant les portes à un large réseau 
commercial présent dans le monde entier. Cette opportunité a permis d’assoir 
durablement la réputation de la société et d’élargir considérablement le champ 
des applications.

• Vous cherchez une référence en particulier,  
une information précise ?

Toutes les caractéristiques techniques de nos 
produits sont téléchargeables sur : sucovse.fr
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GENSPEC© GS4200  
pour Applications Générales
Gamme universelle par excellence, les transmetteurs de la Série 
GS4200 trouvent leur place dans une infinité d’applications liquides ou 
gazeuses. La cellule unique de type Silicon-on-Sapphire (SoS) autorise 
de forts pics de pression et fait preuve d’une stabilité en température 
exceptionnelle. La membrane en Titane est soudée au corps en inox, 
et il n’y a donc aucun joint élastomère côté raccord de pression. 

La précision en standard est de ±0,25% BFSL (Best Fit Straight Line), et peut être portée à ±0,1% en 
option. La version en sortie 4…20 mA est également disponible en option ATEX à sécurité intrinsèque. 
Enfin, ces transmetteurs sont également disponibles avec certification marine DNV.

SÉRIE GS4200 GS4201 GS4202 / GS4212 GS4203 / GS4213

CELLULE Silicone-on-Sapphire (SoS)

SORTIE ANALOGIQUE 4…20 mA (2 fils) 10 mV/V (4 fils) 0…5 V (4 ou 3 fils) 0…10 V (4 ou 3 fils)

TENSION D'ALIMENTATION 10…36 V DC 10 V DC (5…15 V) 13…30 V DC 13…30 V DC

PRESSION DE RÉFÉRENCE Relative

PLAGES DE PRESSION De -1…0 bar à 0...1500 bar

PRÉCISION ±0,25% BFSL (≤ ±0,1% BFSL en option)

ERREUR EN TEMPÉRATURE ±0,015% PE/K 

PLAGE DE COMPENSATION 
EN TEMPÉRATURE De -20 à +70°C

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
FLUIDE De -50°C à +125°C

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
AMBIANTE De -40°C à +85°C

SURPRESSION MAXI Jusque 4 x PE

CONNECTIQUE [IP] EN 175301-803-A [IP65] ; M12x1 [IP67] ; Câble blindé 1 m [IP67]

PARTIES HUMIDES Alliage de Titane

RACCORD G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 (autres tailles possibles)

CERTIFICATION ATEX

Oui, en option
Ex II 1 G Ex ia IICT4 Ga 

(zone 0)
Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da 

(zone 20)
Ex I M 1 Ex ia I Ma 

(groupe 1 M1)

Non

CERTIFICATION MARINE 
DNV Oui, en option

MASSE APPROXIMATIVE 200 g
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DYNAMIC GD4200-USB©  
à Signal Numérique USB
Transmetteurs à sortie numérique USB, et disposant 
de l’exceptionnelle cellule Silicon-on-Sapphire (SoS), ils 
se connectent facilement à tout PC fonctionnant sous 
Windows ou Linux, et s’exploitent grâce au logiciel gratuit 
ESI-USB (en langue française). 

L’échantillonnage est paramétrable jusque 1000 Hz / 16 bit.  
Les plages de pression, relative ou absolue, vont de -1…2,5 bar à 
0…5000 bar.

SÉRIE GD4200

CELLULE Silicone-on-Sapphire (SoS)

SORTIE NUMÉRIQUE Compatible USB 2.0

TENSION D'ALIMENTATION 5 V DC via bus USB

COMPATIBILITÉ LOGICIEL Windows 8, 8.1, 10 & 11

PRESSION DE RÉFÉRENCE Relative (par défaut) ou absolue (saisie pression 
de référence par utilisateur)

PLAGES DE PRESSION De -1…2,5 bar à 0...5000 bar

PRÉCISION Jusque 3000 bar : ±0,15% BFSL 
au-delà De 3000 bar:  ±0,35% BFSL

ERREUR EN TEMPÉRATURE ±0,015% PE/K 

PLAGE DE COMPENSATION 
EN TEMPÉRATURE De -10 à +80°C

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
FLUIDE De -50°C à +125°C

PLAGE DE TEMPÉRATURE 
AMBIANTE De -40°C à +85°C

SURPRESSION MAXI Jusque 2 x PE

FRÉQUENCE 
D'ÉCHANTILLONNAGE / 
RÉSOLUTION

1000 Hz paramétrable 
21 bits si f ≤ 5 Hz 
16 bits si f > 5 Hz

CONNECTIQUE [IP] USB Mini B [IPxx] 
MIL-C-26482 (6 broches) [IPxx]

PARTIES HUMIDES Alliage de Titane (acier inox 316 en option)

RACCORD Jusque 1500 bar : G1/4, NPT1/4, M16 x1,5 
> 1500 bar : Autoclave F-250-C femelle

MASSE APPROXIMATIVE 150 g

Livrés dans une petite 
mallette portable, ces 
transmetteurs sont l’outil 
idéal pour mesurer et 
enregistrer les pressions 
de tout système 
nécessitant réglage, 
étalonnage, diagnostic ou 
recherche de panne. 

Les données enregistrées 
sont facilement 
exportables dans Excel, 
ou affichées et imprimées 
dans un PV d’étalonnage 
personnalisable.
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HIPRESS© HP1000  
pour Hautes Pressions
Dotés de la robuste et précise cellule Silicon-on-Sapphire (SoS), ces 
transmetteurs sont destinés à la mesure de hautes pressions sans 
sacrifier à la précision ou à la durée de vie. 

SÉRIE HP1000 / HP1100 HP1001 / HP1101 / 
HP1011 / HP1111

HP1002 / HP1102 / 
HP1012 / HP1112 HP1003 / HP1103

CELLULE Silicone-on-Sapphire (SoS)

SORTIE ANALOGIQUE 10 mV/V (4 fils) 0…5 V (4 ou 3 fils) 0…10 V (4 ou 3 fils) 4…20 mA (2 fils)

TENSION 
D'ALIMENTATION 10 V DC (5…15 V) 13…30 V 13…30 V 10…36 V DC

PRESSION DE 
RÉFÉRENCE Relative

PLAGES DE PRESSION De 0…600 bar à 0...5000 bar

PRÉCISION Jusque 3000 bar : ±0,25% BFSL ; au-delà De 3000 bar : ±0,35% BFSL

ERREUR EN 
TEMPÉRATURE ±0,015% PE/K 

PLAGE DE 
COMPENSATION EN 
TEMPÉRATURE

De -20 à +70°C

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE FLUIDE De -50°C à +125°C

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE 
AMBIANTE

De -40°C à +85°C

SURPRESSION MAXI Jusque 1,5 x PE

CONNECTIQUE [IP] EN 175301-803-A [IP65]  -  M12x1 [IP67]  -  Câble blindé 1 m [IP67]

PARTIES HUMIDES Alliage de Titane

RACCORD Autoclave F-250-C femelle ; M16 x 1,5 femelle joint conique

CERTIFICATION ATEX Non

Oui, en option
Ex II 1 G  

Ex ia IICT4 Ga (zone 0)
Ex II 1 D  

Ex ia IIIC T135°C Da 
(zone 20)

Ex I M 1 Ex ia I Ma 
(groupe 1 M1)

CERTIFICATION MARINE 
DNV Oui, en option

MASSE APPROXIMATIVE 200 g

Disponibles en plusieurs sorties analogiques tension ou courant, ils sont également disponibles en version 
ATEX et en certification marine DNV. La membrane en Titane, soudée au corps en inox, se dispense de tout 
élastomère, ce qui permet une compatibilité quasi infinie avec tous fluides liquides ou gazeux.
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LOPRESS© LP1000  
pour Basses Pressions
Peut-être plus encore que les hautes pressions, la mesure précise 
des faibles et très faibles pressions est sans conteste un défi 
technologique ardu. Aussi, ESI a spécialement développé cette 
gamme de transmetteurs dotés d’une cellule au silicium piézorésistif, 
particulièrement précise, et résistante aux pics de pressions 
indésirables. 

SÉRIE LP1000 LP1001 / LP1011 LP1002 / LP1012 LP1003

CELLULE Silicium Piézorésistif isolé

SORTIE ANALOGIQUE 10 mV/V (4 fils) 0…5 V (4 ou 3 fils) 0…10 V (4 ou 3 fils) 4…20 mA (2 fils)

TENSION 
D'ALIMENTATION 10 V DC 13…30 V 13…30 V 13…36 V DC

PRESSION DE 
RÉFÉRENCE Relative ou Absolue (> 250 mbar)

PLAGES DE PRESSION De 0…50 mbar à 0…1000 mbar

PRÉCISION ≤ ±0,50% BFSL

ERREUR EN 
TEMPÉRATURE ±0,05% PE/K 

PLAGE DE 
COMPENSATION EN 
TEMPÉRATURE

De -20 à +70°C

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE FLUIDE De -50°C à +85°C

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE 
AMBIANTE

De -40°C à +85°C

SURPRESSION MAXI Jusque 4 x PE

CONNECTIQUE [IP]
EN 175301-803-A [IP65] 

M12x1 [IP67] 
Câble blindé 1 m [IP67]

PARTIES HUMIDES Acier inox 316 et joint torique NBR

RACCORD G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 (autres tailles possibles)

CERTIFICATION ATEX Non

CERTIFICATION MARINE 
DNV Non

MASSE APPROXIMATIVE 300 g

La pression de référence peut être relative ou absolue, et il est possible de 
mesurer tout fluide compatible avec l’acier inox 316 et joint NBR. Plusieurs 
sorties analogiques sont proposées, ainsi que différents raccords process et 
types de connectique.
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PROTRAN© pour Pression 
Différentielle
Ces transmetteurs possèdent deux raccords process, et mesurent la pression 
différentielle, c’est-à-dire la différence des pressions présentes dans chacun 
de ces raccords. La sortie analogique est proportionnelle à cette pression 
différentielle. Robustes et précis, ces transmetteurs sont disponibles en 
sorties tension ou courant, et une version ATEX est même disponible.

SÉRIE PR3200 PR3210 / 
PR3230

PR3220 / 
PR3240 PR3202 PR3203 PR3204

CELLULE Silicone-on-Sapphire (SoS) Silicium Piézorésistif

SORTIE ANALOGIQUE 4…20 mA (2 
fils)

0…5 V (4 ou 3 
fils)

0…10 V (4 ou 
3 fils)

4…20 mA (2 
fils) 0…5 V (3 fils) 0…10 V (3 fils)

TENSION 
D'ALIMENTATION 10…36 V DC 13…30 V 13…30 V 10…36 V DC 13…30 V 13…30 V

PRESSION DE 
RÉFÉRENCE Différentielle

PLAGES DE PRESSION De 0…4 bar à 0…200 bar De 0…5 mbar à 0…500 mbar

PRÉCISION ±0,30% BFSL (≤ ±0,15% BFSL en option) ±0,30% BFSL

ERREUR EN 
TEMPÉRATURE ±0,05% PE/K ±0,04% PE/K 

PLAGE DE 
COMPENSATION EN 
TEMPÉRATURE

De -20 à +70°C De -20 à +70°C

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE 
FLUIDE

De -20°C à +85°C De -50°C à +70°C

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE 
AMBIANTE

De -20°C à +85°C De -20°C à +70°C

SURPRESSION MAXI Jusque 1,5 x PE Jusque 10 x PE

CONNECTIQUE [IP] EN 175301-803-A [IP65] EN 175301-803-A [IP65]

PARTIES HUMIDES Alliage De Titane et acier inox 304 Alliage De Titane et acier inox 304

RACCORD G1/4, NPT1/4 (autres tailles possibles) Tubes 4,8 mm (push-on) ou G1/4

CERTIFICATION ATEX Oui, en 
option* Non Oui, en 

option* Non

CERTIFICATION 
MARINE DNV Non Non

MASSE 
APPROXIMATIVE 1000 g 300 g

*Ex II 1 G Ex ia IICT4 Ga (zone 0)  -  Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da (zone 20)  -  Ex I M 1 Ex ia I Ma (groupe 1 M1)

Les PR3202 / 3203 et 3204 sont destinés aux très faibles pression, de l’ordre de quelques 
dizaines à quelques centaines de mbar, tandis que les PR3200 / 3210 / 3230 / 3220 et 3240 
sont destinés aux pressions de l’ordre de quelques bar jusque 200 bar. 
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PROTRAN© à Membrane Affleurante
Certaines applications exigent des équipement dits « hygiéniques » afin 
que le fluide ne puisse jamais stagner dans un orifice, aussi petit soit-il, 
sous peine de créer des effets parfois critiques. C’est la cas par exemple en 
agroalimentaire où le développement de bactérie est totalement interdit, 
ou en dosage de résines qui ont tendance à polymériser. ESI propose 
une gamme complète de transmetteurs à membrane affleurante, dont 
certains fonctionnent même au-delà de 200°C, capables de mesurer la 
pression sans effet intrusif. 

Les membranes sont toutes en acier inox 316L. La certification ATEX est disponible 
en option. 

SÉRIE PR3800 / 
PR3820

PR3802 / 
PR3822 PR3821 PR3850 PR3851 PR3852 PR3860 PR3861 PR3862

CELLULE Silicium Piézorésistif isolé ou 
Céramique couche épaisse Céramique couche épaisse

SORTIE 
ANALOGIQUE

4…20 mA 
(2 fils)

0…10 V 
(4 fils)

0…5 V  
(4 fils)

4…20 mA 
(2 fils)

0…5 V  
(4 fils)

0…10 V  
(4 fils)

4…20 mA 
(2 fils)

0…5 V  
(4 fils)

0…10 V  
(4 fils)

TENSION 
D'ALIMENTATION

13…36 V 
DC 13…30 V 13…30 V 13…36 V 

DC 13…30 V 13…30 V 13…36 V 
DC 13…30 V 13…30 V

PRESSION DE 
RÉFÉRENCE Relative

PLAGES DE 
PRESSION De -1…0 bar à 0…40 bar De 0…100 mbar à 0…400 bar [1,5 

x P.E. ]
De 0…10 bar à 0…400 bar [1,5 x 

P.E. ]

PRÉCISION ≤ ±0,30% BFSL

ERREUR EN 
TEMPÉRATURE ±0,04% PE/K 

PLAGE DE 
COMPENSATION 
EN TEMPÉRATURE

De -20 à +70°C

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE 
FLUIDE

De -20°C à +85°C De 0°C à +205°C en std ou 0°C à 
+250°C avec joint torique HT

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE 
AMBIANTE

De -20°C à +85°C

SURPRESSION 
MAXI 1,5 x PE

CONNECTIQUE 
[IP] EN 175301-803-A [IP65]  -  M12x1 [IP67]  -  Câble blindé 1 m [IP67]

PARTIES 
HUMIDES

< 6 bar : Acier inox 316  
et joint torique NBR

≥ 6 bar : acier inox 316L
Acier inox 316L

RACCORD

Clamp pour 
conduite  

(Tri-clover) 1,5" en 
acier inox 316L

DIN 11851 femelle 
en acier inox 316L

(autres options 
disponibles)

DIN 11851 
femelle 
en acier 
inox 316L

G1/2" avec membrane 
affleurante / G1" avec membrane 

semi-affleurante

G1/2" avec membrane 
affleurante

CERTIFICATION 
ATEX

Oui, en 
option* Non Oui, en 

option* Non Oui, en 
option* Non

CERTIFICATION 
MARINE DNV Non

MASSE 
APPROXIMATIVE 500 g 300 g 800 g

*Ex II 1 G Ex ia IICT4 Ga (zone 0)  -  Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da (zone 20)  -  Ex I M 1 Ex ia I Ma (groupe 1 M1)
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HISPEC© pour Hautes Spécif ications
Ces Séries sont toutes dotées de la remarquable cellule de type Silicon-on 
Sapphire (SoS), et sont particulièrement destinées aux applications les 
plus sévères en termes de température, tout en garantissant une dérive 
en température la plus faible possible, et ce sans sacrifier à la précision.  
Ils conviennent donc tout particulièrement aux applications de 
process, type bancs d’essais, machines spéciales, aéronautiques et plus 
généralement tout système fonctionnant en conditions extrêmes. 

Ils sont facilement personnalisables en fonction des exigences client, et sont 
disponibles pour atmosphères explosibles (ATEX).

SÉRIE HI20XX HI22XX HI23XX HI6000

CELLULE Silicone-on-Sapphire (SoS)

SORTIE ANALOGIQUE

10 mV/V (4 fils) / Alim. 
10 V DC

0…5 V (4 ou 3 fils) / 
Alim. 13…30 V DC

0…10 V (4 ou 3 fils) / 
Alim. 13…30 V DC

10 à 20 mV/V (4 fils) / 
Alim. 10 V DC

10 mV/V rationalisé et 
compensé (4 fils) / 

Alim. 10 V DC

0,5…4,5 V 
ratiométrique (4 fils) / 

Alim. 4,8…5,5 V DC
0…5 V (4 ou 3 fils) / 
Alim. 10…32 V DC

0…10 V (4 ou 3 fils) / 
Alim. 12…32 V DC

4…20 mA (2 fils) / Alim. 
10…36 V DC

PRESSION DE 
RÉFÉRENCE Relative

PLAGES DE PRESSION De -1…0 bar à 0…1500 
bar De 0…2,5 bar à 0…1500 bar

PRÉCISION ±0,10% BFSL Jusque 16 bar: ±0,15% BFSL ; 
au-delà De 16 bar: ±0,10% BFSL

±0,25% BFSL (≤ ±0,1% 
BFSL en option)

ERREUR EN 
TEMPÉRATURE ±0,005% PE/K ±0,05% PE/K ±0,005% PE/K Bande d'erreur totale 

< ±0,5 %PE

PLAGE DE 
COMPENSATION EN 
TEMPÉRATURE

De -20 à +70°C De -20 à +70°C  de-20 à +150°C  de-20 à +135°C

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE FLUIDE De -50°C à +125°C De -50°C à +200°C De -40°C à +135°C

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE 
AMBIANTE

De -40°C à +85°C De -40°C à +200°C De -40°C à +135°C

SURPRESSION MAXI Jusque 2 x PE

CONNECTIQUE [IP] Câble PTFE blindé 1 m [IP67] 
Baïonnettes MIL-C-26482 6 broches [IP67]

Câble PTFE blindé 1 m 
[IP67] 

Connecteur D38999 6 
broches [IP67]

PARTIES HUMIDES Alliage de Titane

RACCORD G1/4, NPT1/4 (autres tailles possibles) AS4395B-E04 (7/16-20 
UNJF- 3A)

CERTIFICATION ATEX Oui, en option pour 
sortie 10 mV/V* Non Oui, en option pour 

sortie 4…20 mA*

CERTIFICATION MARINE 
DNV Non

MASSE APPROXIMATIVE 200 g 100 g
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Transmetteurs et Transducteurs  
pour Applications Hydrogène
Le dihydrogène (H2) est un atome très petit qui peut pénétrer facilement à travers les métaux 
(phénomène de perméation), les rendant plus fragiles. La cellule de type Silicon-on-Sapphire 
(SoS) est l’une des meilleures solutions pour mesurer la pression d’hydrogène, la membrane en 
Titane agissant alors comme une barrière stable et pérenne dans le temps. 

Tous les transmetteurs ESI pour hydrogène sont dotés de cette cellule SoS, et l’étendue de la gamme 
permet de répondre à quasiment toutes les exigences : vide ou pressions extrêmes, sortie analogique ou 
digitale, haute précision de mesure et stabilité en température, ATEX, certification marine DNV etc.

SÉRIE GD4200H GS4200H HP1000H HI2000H HI6200H

CELLULE Silicone-on-Sapphire (SoS)

SORTIE SIGNAL / 
ALIMENTATION

Compatible USB 
2.0 / 

5 V DC via bus 
USB

Idem GS4200 Idem HP1000 Idem HI2000 Idem HI6000

PRESSION DE 
RÉFÉRENCE

Relative ou 
absolue Relative

PLAGES DE 
PRESSION

De -1…2,5 bar à 
0...5000 bar

De -1…0 bar à 
0...1500 bar

De 0…1000 bar à 
0...5000 bar

De -1…0 bar à 
0…1500 bar

De 0…1,6 bar à 
0…5000 bar

PRÉCISION

Jusque 3000 bar : 
±0,15% BFSL ; 

au-delà De 3000 
bar : ±0,35% BFSL

±0,25% BFSL
(≤±0,1% BFSL  

en option)

Jusque 3000 bar : 
±0,25% BFSL ; 

au-delà De 3000 
bar : ±0,35% BFSL

±0,10% BFSL
±0,25% BFSL 
(≤ ±0,1% BFSL  

en option)

ERREUR EN 
TEMPÉRATURE ±0,015% PE/K ±0,005% PE/K ±0,015% PE/K 

PLAGE DE 
COMPENSATION 
EN TEMPÉRATURE

De -10 à +80°C De -20 à +70°C

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE 
FLUIDE

De -50°C à +125°C

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE 
AMBIANTE

De -20°C à +85°C De -40°C à +85°C

SURPRESSION 
MAXI Jusque 2 x PE Jusque 4 x PE Jusque 1,5 x PE Jusque 2 x PE

CONNECTIQUE 
[IP]

USB Mini B [IP68]
MIL-C-26482  

(6 broches) [IP68]

EN 175301-803-A [IP65]
M12x1 [IP67]

Câble blindé 1 m [IP67]

Câble PTFE blindé 
1 m [IP67]

Baïonnettes 
MIL-C-26482 6 
broches [IP67]

Metri-pack 150 
[IP67]

M12x1 [IP67]
Câble blindé 1 m 

[IP67]

PARTIES 
HUMIDES Alliage de Titane

RACCORD

Jusque 1500 bar : 
G1/4, NPT1/4, M16 
x1,5 ; > 1500 bar : 

Autoclave F-250-C 
femelle

G1/4, NPT1/4

Autoclave F-250-C 
femelle ; M16 x 
1,5 femelle joint 

conique

G1/4, NPT1/4
G1/4, NPT1/4, 

Autoclave F-250-C 
femelle, UNF mâle

CERTIFICATION 
ATEX Non Oui, en option pour sortie 4...20 mA*

Oui, en option 
pour sortie  

10 mV/V

Oui, en option 
pour sortie  
4…20 mA*

CERTIFICATION 
MARINE DNV Non Oui, en option Non

MASSE 
APPROXIMATIVE 150 g 200 g 100 g
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Oil & Gas
Les transmetteurs et transducteurs ESI pour les secteurs pétrolier, 
gazier, sous-marin et pétrochimique se distinguent par leur précision 
exceptionnelle et leurs caractéristiques de sécurité. Du transmetteur de 
pression de fond de puits compact HI5000 à celui à double redondance 
PR3915, la technologie avancée Silicon-on Sapphire (SoS) est mise à 
profit pour offrir des solutions d’une précision inégalée. 

L’utilisation de membranes en titane garantit une robustesse et une 
résistance aux environnements difficiles, tandis que la certification 
ATEX/IECEx de certains modèles assure la conformité aux normes de 
sécurité les plus strictes.  Ces caractéristiques font des transmetteurs 
de pression ESI le choix privilégié pour les applications critiques où la 
fiabilité est primordiale. 

ESI fournit des liasses documentaires complètes, incluant des spécifications 
techniques détaillées et les certifications nécessaires à une intégration en toute 
souplesse et à une utilisation en toute confiance.

Transmetteurs de Pression 
Immergeables  
pour Profondeur et Niveau
ESI propose des solutions complètes pour tous vos besoins de mesure 
de profondeur et de niveau, avec des transmetteurs de pression 
submersibles de 1 mWG à 500 mWG. Les capteurs ESI sont fournis avec 
des câbles ventilés disponibles en longueurs continues jusqu’à 500 m, 
offrant une grande flexibilité d’utilisation. 

Selon les exigences spécifiques, des options supplémentaires sont disponibles, 
telles que des plateformes pour boues, une protection contre la foudre, des 
câbles non ventilés, des parafoudres et des modules déshydratants. Certains 
modèles sont également certifiés ATEX/IECEx et DNV pour une utilisation en 
environnements dangereux. 

Ces transmetteurs sont parfaitement adaptés à de nombreux contextes, 
notamment la surveillance des eaux souterraines, la gestion des 
réservoirs et des barrages, le traitement des eaux usées, la recherche 
environnementale et la mesure du niveau dans les cuves industrielles. 

Que ce soit pour des applications Oil & Gas ou immergeables (détection de niveau), 
ESI propose une infinité de solutions parfaitement adaptées à l’environnement 
dédié. N’hésitez pas à nous contacter !
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Aff icheurs, 
interfaces numériques  
& Accessoires
En complément des transducteurs et transmetteurs 
de pression, nous proposons une gamme complète 
d’afficheurs numériques, d’interfaces de conversion signal 
analogique / signal numérique, des adaptateurs pour hautes 
températures ou encore des boîtiers dessiccateurs pour 
transmetteurs immergeables. 

Tous ces produits de haute qualité s’intègrent parfaitement 
à l’ensemble de la gamme. 

Solutions 
personnalisées

De la Conception à la Réalisation...  
Le service d’études personnalisées d’ESI :

 → Solutions spécifiques à l’application

 → Configuration personnalisée du corps

 → Choix du type de signal de sortie et de 
la plage de pression

 → Raccords de pression spécifiques

 → Large choix de connecteurs électriques

 → Matériaux spéciaux pour le corps

 → Liasse documentaire

Quelle que soit votre application, n’hésitez pas à 
nous faire part de votre projet, nous avons très 
certainement une solution parfaitement adaptée 
à vous proposer.
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Miniprises de 
pression,  
flexibles & 
manomètres

Ces composants de petites dimensions 
installés de façon permanente à un 
endroit défini sur un circuit de liquide 
ou gaz, permettant de brancher un 
manomètre le temps d’une mesure en 
conditions d’utilisation. (Par ex. pour une 
opération de vérification de machine ou le 
prélèvement d’échantillon de fluide pour 
analyse. Si son utilisation est sporadique, 
la miniprise doit être en parfaite condition 
à tout moment en cas de besoin, et bien 
sûr ne pas fuir. Sa durée de vie est donc 
primordiale, et doit résister à des pics de 
pression parfois intenses, et à des conditions 
environnementales souvent sévères.

PME italienne basée dans la banlieue de 
Varèse, près de Milan, et créé en 1976, Oleotec 
conçoit et fabrique une gamme complète de 
miniprises de pression, raccords et flexibles 
miniatures. Intégrée à la Echterhage Holding 
au début des années 2000, la société a connu 
une progression constante et acquis une 
renommée qui n’est plus à démontrer.

Commercialisés sous la marque MCS® (Mini 
Control System), et affichant un rapport 
qualité/prix extrêmement attractif, les 
composants Oleotec sont installés dans le 
monde entier, la plupart du temps sur des 
systèmes hydrauliques mobiles (engins TP, 
machines agricoles, engins de manutention, 
véhicules aéroportuaires etc.) et industriels 
(machines-outils, éoliennes etc.).
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Miniprises,  
Flexibles & Raccords

SÉRIE 621.01 621.02 621.04 621.05 620.06 621.07 620.11 621.16

TECHNOLOGIE Piston

NORME DE 
RÉFÉRENCE ISO 15171-2 (M16x2)

PRESSION 
D'ÉCLATEMENT > 2520 bar

TYPE DE 
RACCORD Fileté

Étanchéité 
conique 

24° suivant 
ISO 8434-1

Droit 
suivant 

DIN 2353/ 
ISO 8434-1

Tournant 
taraudé 
JIC 37° 
suivant 

ISO 8434-
2/ 

SAE J514

Pour 
cloison 
suivant 

DIN 3861/
ISO 8434-1 
SAE J514/

ISO 8434-2

Tournant 
taraudé 

60° 
suivant 
BS 5200

Pour 
cloison

Tournant 
droit mâle-

femelle 
60° 

suivant BS 
5200

TAILLES 
RACCORD

G1/4, G1/8, 
M10x1, 

NPT1/8, 
UNF etc.

de M12x1,5 
à M52x2

de M12x1,5 
à M52x2

de 7/16-20 
UNF 

à 3/4-16 
UNF

M16x1,5 
M18x1,5 

7/16-20 JIC 
37°

G1/4 M16x2 de G1/4 
à G1

PRESSION DE 
FONCTION- 
NEMENT

de 250 bar 
à 630 bar

de 160 bar 
à 630 bar

de 160 bar 
à 630 bar

de 350 bar 
à 450 bar

de 450 bar 
à 630 bar 630 bar 630 bar de 345 bar 

à 400 bar

MATÉRIAUX
Corps et bouchon : Acier 11SMnPb37 en standard / Acier inox 1.4436 (AISI 316) en option

Câble : 7 brins zingués-nickelés et traités, aucun bruit parasite
Joint anti-vibration (option) : BUNA N."

MATÉRIAU 
D'ÉTANCHÉITÉ BUNA N., EPDM, FKM

PLAGE DE 
TEMPÉRATURE de -30°C à +200°C suivant le matériau d'étanchéité

MASSE 
APPROXIMATIVE ±60 g

Miniprises de pression

Les miniprises de pression MCS® font toutes références à 
la norme ISO 15171-2 qui fait largement foi en le domaine. 
De technologie à piston (clapet), elles ont une pression de 
fonctionnement de 630 bar et une pression d’éclatement 
supérieure à 2520 bar, ce qui satisfait largement la plupart 
des applications hydrauliques. Le bouchon est retenu au 
corps par un câble constitué de 7 brins zingués-nickelés et 
traités, garantissant une excellente résistance à la corrosion, 
une durée de vie accrue, et l’absence de bruit parasite. 

De nombreuses variantes sont disponibles, telles que corps 
en acier inox, types de montage, tailles de raccords, nature 
des joints, bouchon plastique etc.
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Raccords

En complément des miniprises, Oleotec fournit des raccords 
de différentes configuration, simplifiant le montage des 
miniprises sur la machine. 

Flexibles

Enfin, des micro-flexibles (capillaires) de haute résistance 
sont également proposés à longueur et raccord miniature 
auto-étanche souhaités. Ils sont tous dotés d’une virole.

SÉRIE 620.08 620.09 620.10 620.13 620.14 620.15 620.17

TYPE
Raccord 

manomètre 
pour cloison

Adaptateur 
droit pour 

manomètre

Adaptateur 
coudé 

90° pour 
manomètre

Raccord 
coudé 90°

Raccord 
passage libre

Raccord 
avec valve 
anti-retour

Raccord 
pour trans-

metteur G1/4

TAILLES 
RACCORD

G1/4, G1/2 
1/4 NPTF, 1/2 

NPTF

G1/4, G1/2 
1/4 NPTF G1/4, G1/2 M16x2 M16x2 M16x2 M16x2

PRESSION DE 
FONCTION-
NEMENT

630 bar

AMORTISSEUR 
DE PRESSION Oui, en option Non

SÉRIE 6400 6500 6700

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR  2 mm ±0,1 (DN 2)  4 mm ±0,2 (DN 

4)
 4 mm ±0,2 (DN 

4)

DIAMÈTRE 
EXTÉRIEUR  5 mm ±0,1  8 mm ±0,2  8 mm ±0,2

RAYON DE 
COURBURE MINI 20 mm 40 mm 40 mm

PRESSION DE 
FONCTION-
NEMENT MAXI

630 bar 320 bar 500 bar

PRESSION 
D'ÉCLATEMENT 
MINI

1900 bar 960 bar 1500 bar

TEMPÉRATURE 
DE FONCTION-
NEMENT

-20°C...100°C

TRESSE Fibre d'aramide Fibre synthétique Fibre d'aramide

GAINE Polyamide

MASSE LINÉAIRE 18 g/m 47 g/m

38

MINIPRISES DE PRESSION,  
FLEXIBLES & MANOMÈTRES



Manomètres & Valises
Complément indispensable de la miniprise de pression, le 
manomètre est l’appareil de référence qui va permettre de 
relever la pression réelle dans le circuit. Il s’agit donc d’une 
mesure qui se veut la plus précise possible..

Oleotec propose une gamme complète de manomètres 
scindés en deux familles :

Manomètres à glycérine

Simples et peu chers, ils n’en demeurent pas moins fiables 
et précis. En acier inox, ils sont IP65, et résistent à des 
surpressions de 15 à 25% supérieures à la pression maxi de 
mesure. Disponibles en Ø63 et Ø100 mm et différents types 
de raccords et fixations..

Manomètres numériques

Alimentés par batterie et connectés en Bluetooth à 
l’application gratuite DataPressure pour smartphone (iOS ou 
Android), ils apportent une souplesse et une simplification 
d’utilisation incomparables. Proposés à un tarif très 
avantageux, ces manomètres sont idéalement destinés à 
ceux qui recherche précision une traçabilité.

Valises

Enfin, dans un souci de souplesse d’utilisation, des valises de 
tests légères et robustes personnalisables sont disponibles, 
permettant d’emporter partout avec soi tous les outils 
nécessaires pour mener à bien la mesure : manomètres à 
glycérine ou numériques, miniprises, 
réducteurs, flexibles miniatures...
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Suco-VSE France

ZAC de l’Oseraie  
6 rue Jacques Offenbach 
72000 LE MANS

02 43 14 14 21 
info@sucovse.fr
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C’est au début de l’année 1999 que Suco Robert 
Scheuffele GmbH & Co. KG et VSE Volumentechnik 
GmbH, deux PME typiques du Mittelstand allemand, 
décident de créer une filiale commune sur le sol 
f rançais, naturellement baptisée Suco-VSE France.
Après quinze années passées en région parisienne, 
la société emménage au Mans en 2014, dans des 
locaux neufs dont elle est propriétaire. Elle est 
composée d’un directeur d’exploitation, d’ingénieurs 
commerciaux itinérants et d’une équipe sédentaire 
pour la partie administrative et ADV.

Cette brochure présente un aperçu non contractuel de nos produits. 

Pour définir la solution la plus adaptée à votre application,  
contactez-nous.


